ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по подготовке и созданию мемориальной экспозиции «Албазинский острог – первое поселение русских на Амуре в  XVII в.»


1. Место оказания услуг: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, дом 165, государственное бюджетное учреждение Амурской области «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского».


2. Сроки оказания услуг: с момента заключения Государственного контракта до 31 октября 2016 года.

3. Цели и задачи оказания услуг:

В 2015 году исполнилось 350 лет со времени основания Албазинского острога как первого укрепленного поселения русских на Амуре, единственного на Дальнем Востоке России острога, имеющего славную историю освоения русскими первопроходцами Приамурья в XVII в., создания Албазинского воеводства как административно-территориальной единицы царской Руси.

Территория бывшего Албазинского острога – археологический памятник федерального значения, исследования которого ведутся с середины XX столетия. Памятник богат артефактами, свидетельствующими о стойкости русских казаков-первопроходцев и героизме защитников Албазина. 

 
Создание мемориальной экспозиции позволит максимально представить посетителям музея обнаруженные на территории памятника археологические коллекции, условно поместив наиболее интересные экспонаты в реальную среду бытования, реконструировать основные события, связанные с историей легендарного острога и Албазинского воеводства (1665-1689 гг.).  

Основой экспозиции должны стать подлинные музейные коллекции и музейные предметы XVII в., собранные в ходе археологических раскопок на территории бывшего Албазинского острога: нательные кресты, предметы быта, одежда, обувь, орудия труда, образцы вооружения албазинцев. Для создания эмоционально-художественного образа активно должны использоваться инсталляции и диорамы, звуковые и световые эффекты.  Представленные в экспозиции подлинные предметы, характеризующие материальную и духовную культуру эвенков - народа, заселявшего территорию северного Приамурья в XVII  в.,  расскажут об истории взаимоотношений русских первопроходцев и коренного населения.  

Возведение деревянных конструкций из бруса, имитирующих отдельные части острога (въездную башню, фрагменты тыновой стены и боевой галереи) позволит посетителям совершить путешествие по Албазинскому острогу, познакомиться с его основными постройками, бытом и культурой албазинских казаков; стать «очевидцем» героической обороны Албазина казаками во время осады крепости многотысячным маньчжурским войском.
4. Основные виды и объемы оказываемых услуг: 

Услуги  по подготовке и созданию мемориальной экспозиции «Албазинский острог – первое поселение русских на Амуре в XVII веке» предусматривают комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, а именно:

4.1. Общая экспозиционная площадь – 100 кв.м., высота – 4,6 м. 

4.2.Тематическая структура экспозиция должна состоять из  5 экспозиционных комплексов:

 Комплекс 1. «Героическая оборона Албазинского острога»
 Входной арочный проем в экспозиционный зал зашивается по всей площади арки цилиндрованным полубрусом, а со стороны экспозиции создается имитация проездной башни,  выполненной из цилиндрованного бруса. 
Главным композиционным и эмоционально-художественным  центром  всей экспозиции является конструкция из бруса, имитирующая въездную башню и фрагмент двухъярусной боевой галереи Албазинского острога периода 1682-1685 гг. 

В верхней центральной части башни помещены символы Албазина: муляж герба Албазина, разработанный на основе гербовой печати Албазинского воеводства, выполненный из гипса и покрытый  цветной эмалью;  копия иконы Албазинской Божией матери  и муляж знамени Албазинского воеводства (предоставляются Амурским областным  краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского».).
Во внутренней части башни помещается картина А.А. Сучкова «Оборона Албазина» (предоставляется Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского».) таким образом, чтобы ее можно было бы видеть из проема ворот и бойниц, расположенных в нижней части башни. Картина специально подсвечивается и сопровождается движущимися световыми и звуковыми эффектами (шум боя, выкрики сражающихся, треск и гул пламени, вспышками света).  Для этого устанавливается звукоусилитель и приборы направленного света (предоставляются Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского».) Для звукового сопровождения разрабатывается специальный сценарий.

 
Слева и справа от башни расположены  двухъярусные  «боевые галереи», на которые посетитель может подняться по специально оборудованной лестнице и пройти по ним. Внизу, на первом ярусе галереи, оборудуются встроенные витрины, в которых экспонируются подлинные музейные предметы защитников Албазинского острога, в количестве не менее 80 шт.: подковы для обуви, крюки для подвешивания колчана, грузило, гвозди, стремена, обгоревшие зерна пшеницы и др.  В специально оборудованной встроенной витрине выставлены образцы вооружения, холодного и огнестрельного оружия XVII в.: пушка-пищаль, копья, засапожный нож, ядра, кольчуга казака, а также китайские: совны, алебарды и др.  В отдельной, специально встроенной и освещенной витрине, представлены подлинные музейные предметы - нательные кресты защитников крепости, погибших при ее обороне в количестве не менее 3 шт. На нижнем и верхнем ярусах галереи установлены макеты пушек (2 шт.) образца XVII в., изготовленные из дерева. 

На втором ярусе галереи, в стене, оборудованы отверстия, имитирующие «бойницы», в которые помещены лайт-боксы (предоставляются Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского») с видами внешнего периметра вокруг острога и плазменные панели (предоставляются Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского») с записанными видеоколлажами и скомпонованными видеосюжетами об истории обороны острога. 
Комплекс 2.  Макет «Албазинский острог»

В центре экспозиционного пространства, на специально изготовленном подиуме, помещен макет Албазинского острога периода 1682-1685 гг. (предоставляется Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского»). Однако предоставляемый  макет обновляется и дополняется путем воссоздания натуралистического рельефа местности, в том числе имитации крутого берега и реки Амур, добавляются объемные макеты казачьих стругов (парусные корабли).  

Дополненный и обновленный макет «Албазинский острог» устанавливается на подиум размером 1730 мм х 2020 мм, высотой – 700-750 мм. Подиум изготовлен из цилиндрованных бревен диаметром 80 мм, собранных в «замок». Геометрическая форма подиума повторяет конфигурацию макета.
Комплекс 3. Карта «Албазинское воеводство»

Комплекс расположен справа от входа в экспозиционный зал. Композиционный замысел комплекса «Карта «Албазинское воеводство» основан на изучении и использовании старинной карты «Чертеж течения Амура» из «Хорографической чертежной книги» С.У. Ремезова. (1701 г.). Карта «Албазинское воеводство» площадью 24 кв. м.  выполнена на ткани в стиле и характере картографии XVII в. На карте прорисованы стилизованные изображения поселений, острогов, крепостей русских первопроходцев, сцен сбора ясака и этнографических прорисовок сюжетов из жизни местных народов Приамурья. На карте размещены старинные названия рек, горных хребтов, а также названия народов, населявших дальневосточные земли, с использованием характерных для XVII в. шрифтов и способов их подачи. Карта крепится на радиусную перегородку, выполненную из металлического каркаса и обшитую гипсокартоном. По краям карты устанавливаются фрагменты тыновой стены, выполненной из бревен с заостренными в верхней части концами, имитирующими «частокол»; над картой также монтируются элементы заостренных бревен; внизу - устанавливается подиум, выполненный из цилиндрованных бревен.  В центре подиума расположен интерактивный мультимедийный демонстрационный комплекс «интерактивная книга» (предоставляется Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского»), программное обеспечение которого имитирует лежащую на столе книгу. «Книга» предназначена для интерактивного просмотра посетителями, имеет функции перелистывания страниц, быстрого поиска, увеличения изображения, звукового сопровождения.  В «книге» содержится информация (фото, документы и др.), рассказывающая об истории освоения первопроходцами Приамурья, основания Албазинского острога, истории археологических исследований первого русского поселения на Амуре. 

Комплекс 4. «Эвенки – коренные жители Приамурья в XVII в.»

Главная цель экспозиционного комплекса – показать особенности материальной и духовной культуры  эвенков, заселявших в XVII в.  территорию Приамурья в период освоения ее русскими первопроходцами. Комплекс расположен слева от входа в экспозиционный зал и представляет собой диораму, в центре которой на подиуме, изготовленном из цилиндрованных бревен,  расположен макет - ¼ часть эвенкийского чума, изготовленный по традиционной для эвенков технологии (предоставляется Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского»).  Рядом с макетом помещены подлинные музейные предметы не менее 30 шт.: орудия охоты эвенков (самострел, самолов, лук тетивной), образцы традиционной одежды, предметы быта эвенков, сумы (батомы), детская колыбель и седло, для езды на оленях; нарты, лыжи-суксилы и др. Справа и слева от макета чума в вертикально встроенных витринах представлены подлинные костюмы даурского и эвенкийского шаманов, бубны, амулеты и другие атрибуты шаманизма (предоставляются Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского»). Задник диорамы представляет собой живописную прорисовку на холсте с изображением пейзажа севера Приамурья. Холст натягивается на радиусную перегородку, выполненную из металлического каркаса и обшитую гипсокартоном. Слева и справа от диорамы устанавливаются фрагменты тыновой стены, выполненной из бревен с заостренными в верхней части концами, имитирующими «частокол».

Комплекс 5. Нерчинский договор 1689 г.

Комплекс рассказывает об истории заключения в 1689 г. первого мирного договора между Китаем и Россией.  Здесь экспонируются копии гравюр XVII – нач.  XVIII  вв. с изображением русского царя Петра  I, дипломата Ф.А. Головина, императора китайской династии Цинь Кан Си, г. Нерчинска, копия латинского текста Нерчинского договора, копия гравюры «Великая китайская стена» (из книги Избранта Идеса «Записки о русском посольстве в Китай» 1705 г.),  не менее 5 шт. (предоставляются Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского»). Здесь же помещается фотоувеличение чертежа и рисунка памятника защитникам Албазинского острога.  Копии гравюр, документов, фотоувеличение  оформляются в паспарту и багет, а затем крепятся на фрагмент тыновой стены, выполненной из цилиндрованных бревен с заостренными в верхней части концами, имитирующими «частокол».

5. Обязанности Исполнителя:
5.1. Создать художественный проект экспозиции: определить основные художественные принципы построения экспозиции, создать художественно-пространственное решение экспозиции, выработать стилистическое, цветовое и световое решение, разработать принципы размещения аудиовизуальных и технических средств, определить объемно-пространственное и цветографическое решение экспозиции.

 Художественный проект экспозиции должен дать ясное представление об объемно-пространственном и стилевом решении в целом и по каждому экспозиционному комплексу проектируемой экспозиции. В состав художественного проекта должны войти схемы композиционного освещения, размещения технического оборудования, решения выставочного оборудования, рекомендации по отделочным материалам. Художественный проект должен быть представлен Амурскому областному краеведческому музею им. Г.С. Новикова-Даурского в виде альбома формата А4, объемом не менее 10 листов, выполненных в цвете и масштабе экспозиции в целом и ее отдельных комплексов, и на электронном носителе. 
5.2. Разработать эскизный проект экспозиции: окончательное распределить площади в соответствии с тематической структурой экспозиции; детально проработать экспозиционные комплексы; разместить все ведущие экспонаты и тексты, определить методы их показа, обеспечить расстановку экспозиционного оборудования; создать окончательное объемно-пространственное, цветовое и образное решение экспозиции; разработать схему освещения экспозиционного зала,  экспозиционных комплексов и отдельных экспонатов; представить принципиальное решение конструкции оборудования и объемных декоративных элементов; определить размещение аудиовизуальных и технических средств.

Эскизный проект разработать в соответствии с тематической структурой экспозиции и представить Амурскому областному краеведческому музею им. Г.С. Новикова-Даурского в следующем составе: эскизные планы экспозиции с детальной проработкой экспозиционных комплексов; перспективы каждого экспозиционного комплекса в цвете; планировка экспозиционного оборудования, аудиовизуальных и технических средств; создание рабочих чертежей экспозиционного оборудования (витрины, конструкции и т.п.). Эскизный проект представить в виде альбома формата А4, объемом не менее 15 листов, выполненных в цвете и масштабе отдельных экспозиционных комплексов.

 5.3. Выполнить следующие виды и объемы работ (услуг):
	№

п/п/
	Наименование
	Описание вида, объема работы, услуги
	Количество

	Комплекс 1. «Героическая оборона Албазинского острога»



	1.
	Конструкция, имитирующая въездную башню 
	      Прямоугольную башню (ширина 3,5 м, глубина 1,5 м, высота 4,4 м; размер ворот: ширина 1,7 м, высота 2,0 м) выполнить из цилиндрованного бревна диаметром 190 мм с замками; 15 венцов до облама, облам 5 венцов, облам должен выходить на три стороны башни. Башня должна иметь четырехскатную шатровую крышу. С лицевой стороны башни, над воротами, создать имитацию часовни с  кокошником, в верхней части которой изготовить и разместить муляж герба Албазинского воеводства. Предусмотреть пространство для размещения копии знамени Албазинского воеводства и копии иконы Албазинской Божией матери (предоставляются Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского»).

       В стенах башни, с южной, северной и западной сторон, предусмотреть бойницы в количестве 4 шт. размером не менее 200х200 мм, а также проемы «для стрельбы из пищалей» размером не менее 150х150 мм в количестве 6 шт. Крышу покрыть топорным тесом или драницами (колотыми досками). Тес уложить в два слоя так, чтобы верхний слой закрывал стыки нижнего. Тес должен иметь декоративную резьбу в нижней его части. Башня высотой 2200 мм должна иметь настил из доски не менее 50 мм, с южной и северной сторон предусмотреть два проема для сквозного движения посетителей по галерее второго яруса. Доска и бревно должны быть высушены, влажность доски составлять не более 18 процентов. Все деревянные элементы обработать антисептическим противогрибковым и тонирующим веществом и огнезащитным составом. Деревянные элементы конструкции искусственно состарить.


	1 шт. 

	2.
	Муляж герба Албазинского воеводства
	       Создать художественно оформленный муляж герба Албазинского воеводства на основе гербовой печати образца 1682 г. (размер 1500х800 мм). Муляж изготовить из гипса и покрыть цветной эмалью.
	1 шт. 

	3.
	Обустройство входного проема из предыдущего зала  
	       Входной проем (арочный) (ширина 800 мм) зашить цилиндрованным полубрусом. Со стороны экспозиции выполнить имитацию проездной башни из цилиндрованного бревна диаметром 190 мм с замками (ширина 3,5м, высота 4,4м). Башня должна иметь фрагмент  шатровой крыши.

       Бревна должны быть высушены, влажность составлять не более 18 процентов. Все деревянные элементы обработать антисептическим противогрибковым и тонирующим веществом и огнезащитным составом. Деревянные элементы конструкции искусственно состарить.
	1шт.

	4.
	Звуковое сопровождение
	Разработать звуковой сценарий. Запись звукового контента должна содержать не менее 3 фрагментов: от  128 кбит/сек и более, формата MP3, продолжительностью не менее 3 мин.
	Всего 9 минут

	5.
	Тыновые ограждения, тыновые стены
	       Тыновую стену изготовить из цилиндрованного бруса диаметром 160-190 мм, высотой 3,0 м, с заостренными в верхней части концами, имитирующими «частокол». Элементы конструкции скрепить между собой продольными горизонтальными прожилинами (брусками). Общая длина тыновых укреплений, жестко закрепленных к стенам здания, должна составлять не менее 15,0 м.

       Доска и бревно должны быть высушены, влажность составлять не более 18 процентов. Все деревянные элементы обработать антисептическим противогрибковым и тонирующим веществом и огнезащитным составом. Деревянные элементы конструкции искусственно состарить.


	15,0 м

	6.
	 Двухъярусная боевая галерея
	       Общая длина двухъярусной боевой галереи должна составить 6,5 м, высота 4,4 м, глубина 1,6 м. Галерею разделить на две неравные части (размер частей согласовать с  Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского), каждая из которых должна состоять из двух сообщающихся между собой площадок по горизонтали. Всего  предусмотреть четыре площадки. Западная сторона галереи должна состоять из горизонтальных венцов, выполненных из цилиндрованных бревен диаметром 190 мм, жестко скрепленных между собой.

       На западной стороне галереи, на первом нижнем ярусе, предусмотреть две экспозиционные встроенные витрины, закрытые раздвижными стеклами. Размер встроенных витрин  составляет: длина - 2000 мм, высота - 1500 мм, глубина - 400 мм.  Здесь же предусмотреть две встроенные застекленные витрины, предназначенные для экспонирования оружия. Размер этих витрин составляет: длина - 800 мм, высота 1600-1700 мм, глубина - не менее 300 мм. Внутреннюю часть встроенных витрин окрасить декоративной штукатуркой типа «шуба».

       Верхний ярус галереи расположить на высоте 2,0 м. от уровня пола. На верхнем ярусе галереи предусмотреть 6 ниш, в 2-х из которых смонтировать LED-панели, а в остальных 4-х нишах – Лайт-боксы (предоставляются Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского).
       В южной части боевой галереи, со стороны основной экспозиции, предусмотреть лестницу с перилами, позволяющую посетителям подняться на площадку второго яруса галереи. Высота ступени лестницы – 200 мм, ширина – 200 мм, угол подъема – не более 50 градусов; ширина лестничного марша – не более 900 мм, высота перила – 800 мм.

       Доска и бревно должны быть высушены, влажность составлять не более 18 процентов. Все деревянные элементы обработать антисептическим противогрибковым и тонирующим веществом и огнезащитным составом. Деревянные элементы конструкции искусственно состарить.
	

	7.
	Изготовление макетов пушек, образца

XVII  в.
	       Изготовить макеты пушек образца XVII в. Габаритные размеры макетов: длина - 1500 мм, диаметр – 200 мм. Материал: дерево. Макеты должны имитировать внешний вид пушки образца XVII  в.
	2 шт. 

	8.
	Запись, монтаж видеосюжетов и видеоколлажа
	       Выполнить компоновку видеосюжетов по теме: история обороны Албазинского острога и согласовать ее с Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского.

 Продолжительность видеосюжетов должна составлять не менее 3-5 минут. Формат файлов: PAL,  разрешение 720х576 и частоту 25 кадров/сек.
	3 ролика

	Комплекс 2.  Макет «Албазинский острог»


	1. 
	Добавления к действующему макету
	       Изготовить масштабную, натуралистическую имитация ландшафта и водной поверхности реки р. Амур с привязкой к конкретному географическому месту: крутой берег реки Амур (Амурская область, Сковородинский район, с. Албазино) под макет «Албазинский острог».
      Материал изготовления: пластмасса, древесина, эпоксидная смола, акриловые красители. Размеры: 1730 мм х 2020 мм.  
	1 шт.

	2.
	Макеты казачьих стругов  (парусных кораблей)
	       Изготовить объемные макеты парусных кораблей в стиле XVII в.  согласно размерам: 400мм х 300 мм х 280 мм. Материал изготовления: пластмасса, древесина, эпоксидная смола, ткань, акриловые красители
	3 шт. 

	3.
	Стилизованный подиум под макет «Албазинский острог»
	       Изготовить специальный подиум под макет «Албазинский острог». Размеры подиума должны составлять: не менее 1730 мм х 2020 мм, высота – 700-750 мм. Подиум изготовить из цилиндрованного бревна диаметром 80 мм, собранных в «замок». Геометрическая форма подиума должна повторять индивидуальные особенности геометрии  самого макета. 

       Доска и бревно должны быть высушены, влажность составлять не более 18 процентов. Все деревянные элементы обработать антисептическим противогрибковым и тонирующим веществом и огнезащитным составом. Деревянные элементы конструкции искусственно состарить.     
	1 шт.

	Комплекс 3. Карта  «Албазинское воеводство»



	1. 
	Карта «Албазинское воеводство»
	       Карта должна представлять собой радиусную перегородку размером 24 кв. м., изготовленную из гипсокартона на металлическом каркасе. Лицевую сторону карты следует натянуть на радиусную перегородку. В качестве материала для лицевой стороны использовать ткань (холст). 

       Исполнение: художественная прорисовка стилизованных изображений поселений, острогов, крепостей русских первопроходцев, сцен сбор ясака, этнографических прорисовок местных народов Приамурья. На карте разместить старинные названия рек, горных хребтов, а также народов, населявших дальневосточные земли, с использованием характерных для XVII в. шрифтов и способов их подачи. Монтаж конструкции выполнить в интерьере.

       Слева и справа от радиусной карты расположить фрагменты тыновой стены, выполненной из цилиндрованных бревен  с заостренными в верхней части концами, имитирующими "частокол". Над картой также смонтировать элементы  заостренных бревен. Внизу - смонтировать  подиум из цилиндрованных бревен.

       Доска и бревно должны быть высушены, влажность составлять не более 18 процентов. Все деревянные элементы обработать антисептическим противогрибковым и тонирующим веществом и огнезащитным составом. Деревянные элементы конструкции искусственно состарить.     
	 1шт. 

	2.
	Программное обеспечение
	       Разработать специальную мультимедийную программу для информационного наполнения экспозиции. Интерфейс страниц представить в виде страниц старинной книги с функцией перелистывания страниц. Посетитель должен иметь возможность выбрать и просмотреть информацию (фото, изображения, документы и др.), рассказывающую об истории освоения первопроходцами Приамурья, основания Албазинского острога, истории археологических исследований первого русского поселения.

       Информацию представить в виде анимированных и рисованных двух-трехмерных анимацией, текстов, фрагментов видео в формате- PAL. Разрешение - 720х576 dpi, частота - 25 кадров/сек. Авторское программное обеспечение должно быть выполнено в стиле  motiondesig.
       Провести комплекс работ по фотосъемке музейных предметов (не менее 100 единиц). Разрешение исходного файла - не менее 300 dpi, формат файлов с цифровыми изображениями – tiff.
       Осуществить комплекс работ по сканированию музейных фотоматериалов (не менее 80 единиц), архивных документов (не менее 75 единиц). Разрешение исходного файла - не менее 300 dpi, формат файла с цифровым изображением - jpg.
	1 шт.

	Комплекс 4. «Эвенки – коренные жители Приамурья в XVII  в.



	1.
	Диорама  «Север Приамурья»
	       Диорама должна представлять собой радиусную перегородку размером 16 кв. м., изготовленную из гипсокартона на металлическом каркасе. Лицевую сторону диорамы следует натянуть на радиусную перегородку. В качестве материала для лицевой стороны использовать ткань (холст). Исполнение: художественная прорисовка пейзажа севера Приамурья. Монтаж всей  конструкции осуществлять в интерьере. В центре диорамы установить ¼ часть эвенкийского чума и разместить подлинные музейные предметы: орудия охоты, образцы одежды, предметы быта (не менее 30 шт.).

        Слева и справа от диорамы расположить фрагменты тыновой стены, выполненной из цилиндрованных бревен  с заостренными в верхней части концами, имитирующими "частокол". Внизу диорамы смонтировать подиум из цилиндрованных бревен.

       Доска и бревно должны быть высушены, влажность составлять не более 18 процентов. Все деревянные элементы обработать антисептическим противогрибковым и тонирующим веществом и огнезащитным составом. Деревянные элементы конструкции искусственно состарить.     
	16 кв. м.

	2.
	Витрины-ниши (встраиваемые вертикальные, включая декорирование)
	       Изготовить из гипсокартона на металлическом каркасе встраевыемые витрины-ниши, в которых разместить костюмы эвенкийского и даурского шаманов. Предусмотреть декорирование  витрин-ниш в соответствии с общим художественным решением экспозиции.
	2 шт. 

	Комплекс 5. «Нерчинский договор 1689 г.»



	1.
	Изготовление фотоувеличения чертежа и рисунка памятника защитникам Албазинского острога. 
	       Фотоувеличение выполнить в едином стиле и цветовой гамме в соответствии с общим художественным решением экспозиции; напечатать его на самоклеющейся пленке с ламинированием и дублированием на основу из пенокартона толщиной 55 мм с заворотами. Размеры фотоувеличения определяются художественным и эскизным проектами.
       Фотоувеличение оформить в багет с использованием паспарту. Цвет багета и паспарту  должны соответствовать  общему художественному решению экспозиции.
	2 шт. 

	2.
	Подготовка  и монтаж плоскостных экспозиционных материалов (копий гравюр, копий латинского текста и т.п.)
	       Экспозиционный плоскостной материал оформить  на планшетах (600мм х 800мм, 600 мм х 400мм, 600мм х 1000мм) в количестве - 5 шт. Размеры и количество планшетов – ориентировочные и будут уточняться при разработке художественного и эскизного проектов при согласовании с Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского.

       Экспозиционный плоскостной материал  оформить в багет с использованием паспарту. Цвет паспорту и багета  должны соответствовать общему художественному решению экспозиции.
	5 шт. 

	Общие виды работ (услуг), относящиеся  ко всей экспозиции



	1.
	Освещение экспозиционного зала
	      Экспозиционный зал осветить теплым направленным светом. Светодиодные светильники укрепить на треках по периметру экспозиционного зала. Для акцентной подсветки в экспозиции  использовать светодиодные светильники направленного цвета на ножке с изменяющимся углом. Цвет корпуса светильников – черный.

       Обеспечить выполнение комплекса работ по интеграции системы общего и акцентного (подсветки) электроосвещения в экспозиции. 
	

	2.
	Монтаж освещения в встраиваемых витринах
	       Подсветку экспонатов в витринах осуществить с применением  направленных линейных светодиодных светильников (свет: теплый).

       Световой модуль должен обеспечить равномерное по всему объему витрины освещение, исключить нагрева экспонатов и вредного ультрафиолетового и инфракрасного излучения.  Обеспечить скрытую подводку кабеля под планируемые встраиваемые витрины.
       Все части витрин и светового блока, которые могут оказаться под напряжением, должны быть заземлены.
	6 витрин

	3.
	Подготовка этикетажа
	       Этикетаж должен  быть сформатирован в едином стиле и цвете в соответствии с  художественным проектом экспозиции.

       В каждой витрине разместить несколько блоков этикетажа, который напечатать на  самоклеющейся пленке с дублированием на основу из пенокартона толщиной 5мм.  Ширина и высота этикеток зависит от их содержания.   
	120 шт.

	4.
	Демонтаж оборудования, не используемого в новой экспозиции
	Демонтировать существующие витрины -  6 шт.
 Размеры: 160х160х40 см - 3шт.; 70х130х160 см – 2 шт.; 40х40х270 - 1шт., материал-ДСП, стекло, ткань.
Пиломатериал (брус) высотой 3,80 м – 6 м3;
Пилоны, подиумы – 20 кв. м.;
Выставочные планшеты – 15 кв.м.;
Витринное стекло – 10 кв.м.


	

	5.
	Использовать дополнительные монтажные элементы
	     Использовать при оформлении экспозиции следующие элементы: ложементы, подставки, упоры из картона, оргстекло, паспарту из картона и т.п. в соответствии с художественным и эскизным проектами.
	


5.4. Особые требования:

При оформлении экспозиции использовать краску: акриловую, матовую, повышенной износостойкости для внутренних работ со светостойкими пигментами, без запаха.

Размеры выставочных конструкций уточняются после проведения дополнительных замеров с учетом архитектурных особенностей экспозиционного зала.

Монтаж и установка экспозиционного оборудования должно осуществляться с учетом расположения технических коммуникаций в экспозиционном зале. Установленное выставочное оборудование должно предусматривать возможность подводки и коммуникаций электрооборудования, беспрепятственного доступа музейных служб к техническим коммуникациям зала в любое время, а также должно обеспечивать  наличие естественной вентиляции внутри выставочных конструкций.  
Материалы, используемые при монтаже, должны быть не горючими, по свои физико-химическим свойствам не токсичным, не оказывать агрессивное, негативное воздействие на предметы музейных фондов, соответствовать правилам пожарной и экологической безопасности.

Все деревянные элементы  должны быть обработаны антисептическим противогрибковым и тонирующим веществом и огнезащитным  составом. Деревянные элементы  конструкции искусственно состарить.

6. Показатели достижения результатов:

Мемориальная экспозиция «Албазинский острог – первое укрепленное поселение русских на Амуре в XVII веке» в государственном бюджетном учреждении Амурской области «Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского», расположенном по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 165, подготовлена и создана в установленные сроки и в соответствии с требованиями Государственного заказчика. 

